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NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, proizvodjac dostavlja i atest uz zid zavesu
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IZGRADNJA PANORAMSKOG LIFTA spr. P+1,

na K.P. br. 3195 K.O. RIBARE, RIBARSKA BANJA

AutoCAD SHX Text
ZID ZAVESA se izrađuje od fasadnih aluminijumskih profila po sistemu "ALUMIL M50 " . uje od fasadnih aluminijumskih profila po sistemu "ALUMIL M50 " . "ALUMIL M50 " .  . Dubina nosecih fasadnih profila ne manja od 145mm. Vidna sirina horizontalnih i vetikalnih profila je 50mm. Ugradnja fasadnih profila se vr喨 posredstvom sistemskih aluminijumskih ili posebno projektovanih čeličnih pocinkovanih anker ploča(zahtevana za嗾ita minimalno  posredstvom sistemskih aluminijumskih ili posebno projektovanih čeličnih pocinkovanih anker ploča(zahtevana za嗾ita minimalno čeličnih pocinkovanih anker ploča(zahtevana za嗾ita minimalno eličnih pocinkovanih anker ploča(zahtevana za嗾ita minimalno čnih pocinkovanih anker ploča(zahtevana za嗾ita minimalno nih pocinkovanih anker ploča(zahtevana za嗾ita minimalno ča(zahtevana za嗾ita minimalno a(zahtevana za嗾ita minimalno ita minimalno korozione klase C3. Svi čelični delovi konstrukcije treba da su toplo sinkovani(klasa antikorozivne za嗾ite C3. čelični delovi konstrukcije treba da su toplo sinkovani(klasa antikorozivne za嗾ite C3. elični delovi konstrukcije treba da su toplo sinkovani(klasa antikorozivne za嗾ite C3. čni delovi konstrukcije treba da su toplo sinkovani(klasa antikorozivne za嗾ite C3. ni delovi konstrukcije treba da su toplo sinkovani(klasa antikorozivne za嗾ite C3. ite C3. Profil je za嗾ićen procesom plastifikacije u boji RAL 9005. ićen procesom plastifikacije u boji RAL 9005. ćen procesom plastifikacije u boji RAL 9005. en procesom plastifikacije u boji RAL 9005. RAL 9005. Dostaviti sertifikat za boju profila "QALICOAT SEA SIDE CLASS". Op喨vni elementi,kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. vni elementi,kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. čku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. ku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. Okov sistemski ,sa otvaranjem prema 啼mi, sa odgovarajućim sertifikatom tipa G-U.Garancija na isporučen okov 2 godine. mi, sa odgovarajućim sertifikatom tipa G-U.Garancija na isporučen okov 2 godine. ćim sertifikatom tipa G-U.Garancija na isporučen okov 2 godine. im sertifikatom tipa G-U.Garancija na isporučen okov 2 godine. G-U.Garancija na isporučen okov 2 godine. .Garancija na isporučen okov 2 godine. čen okov 2 godine. en okov 2 godine. Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom tipa 6kaljeno +22+6, Ug=1,0 W/m K(SAINT GOBAIN PARSOL sivi  6mmkaljeno+PANICLEAR  2 K(SAINT GOBAIN PARSOL sivi  6mmkaljeno+PANICLEAR  3.3.2 SIGURNOSNO mm, sa pobolj啾nim distancerom za staklo. nim distancerom za staklo.  Ukupan keficijent prolaza toplote za celu poziciju  mora biti Uw=1.5 W/m K ili manji(dokazati proračunom i prilo枴ti dokaze). 2 K ili manji(dokazati proračunom i prilo枴ti dokaze). čunom i prilo枴ti dokaze). unom i prilo枴ti dokaze). ti dokaze). Svi profili,elementi za vezivanje fasadne pregrade i staklo treba da ispunjavaju propisane statičke zahteve. čke zahteve. ke zahteve. Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova,na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve uje izvođač radova,na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve ač radova,na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema.Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog ača sistema.Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa.Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.ač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.
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