metalna resetkasta konstrukcija Fy
na levoj i zadnjoj strani voznog el \ Fx
okna, zastaklenja stopsol
sigurnonsnim laminiranim
staklom (obaveza Investitora) OPTERECENJA VODICA PLATFORME:

Dinamicke sile Fx = 5,9 kN i Fy = 1,4 kN se prenose sa svake vodice
platforme na desni noseci zid voznog okna, preko Eelicnih konzola

utiplovanih u zid, a na vertikalnom rastojanju max. 1500 mm. Najniza 2
reda konzola se nalaze na 100 mm i 500 mm iznad dna jame voznog
okna, najviSi red konzola na 1170 mm ispod tavanice voznog okna.
vodice kabine
_ T89/B
osvetljenje (89 x 62 x 16 mm) NAPOMENA:
voznog okna -
Gradevinski otvor za vrata voznog okna i komandni orman, ukupne
- - visine 2430 mm, podeljen je na 2 dela:
y vodice protivtega 1. donji deo visine 80 mm, ispod ravni gotovog poda (0znaka "-") i
TS0/A 2. gornji deo visine 2350 mm, iznad ravni gotovog poda (oznaka "+").
J / (50 x 50 x 5 mm) Videti crtez "Vertikalni presek voznog okna A-A" i detalj "B2".
_~ LEGENDA:
1 ‘ -~ COP = Landing Operating Panel = Upravljacki panel u kabini
sigurnosne LOIP = Landing Operating and Indicating Panel = Upravljacki i
ograde na indikatorski panel na prilazima (sa integrisanim displejom)
krovu kabine \ CO = Clear Opening = Svetli otvor vrata
3 H =700 mm A=154m \
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zavr8na gradevinska obrada (obaveza
™ ‘ Investitora):
1. zazora izmedu rama vrata voznog
i Bl okna, komandnog ormana i gradevinskog
otvora;
2. zavrdnog sloja poda ispred praga
vrata voznog okna i komandnog ormana;
| nakon montaZe vrata voznog okna i
i B ! m— o — komandnog ormana, u skladu sa
arhitektonskim reSenjem i protivpoZarnim
| | vatrootpornos%vrata voznog zahtevima za objekat
/ okna: E120 (SRPS EN 81-58)
| A
komandni orman 400 x 200 / 2310 mm sa 400
glavnim prekidacem, razvodnom i GRAD.|OTVOR ZA VRATA VOZNOG OKNA | KOMANDNI ORMAN 1600 / 2430 (-80; +2350)
komandnom ploCom; 5-Zilni naponski vod
odgovarajuceg preseka (dimenzionisan u 50 \VOZNO OKNO 1950°%
PZI elektroenergetskih instalacija na

osnovu podataka iz PZI lifta) za prikljucenje

na komandni orman lifta treba dovesti do |

poda u najviSoj stanici (nivo "1") (obaveza A
Investitora)
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