horizontalne cevi za ukruéenje
skele (broj ukrucenja i tatna
mesta oslanjanja cevi na zidove
voznog okna definide skelar
(obaveza Investitora)

VOZNO OKNO 1850%"

sigurnosne ograde visine
1000 mm na svakom

platou skele, sa dodatnim

horizontalnim pre¢kama
na polovini visine i sa
zastitinim pregradama
visine 100 mm na dnu,

po obodu platoa

(obaveza Investitora)

voznog okna, na
svakom prilazu

slobodan prostor za
montazu konzola, vodica i
pogonskog sistema, celom

visinom voznog okna

VOZNO OKNO 1950%°

sigurnosne ograde na oba
prilaza voznom oknu
(obaveza Investitora)
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slobodan prostor
za montazu vrata 150 PLATO SKELE 1400 400

NAPOMENE (u vezi sa skelom za montazu lifta - obaveza Investitora):

—_

. Platoe skele treba postaviti prema crtezu. NajniZi plato treba postaviti
na 1000 mm iznad poda u najnizoj stanici, sledece platoe tako da
vertikalno rastojanje izmedu susednih platoa bude 2500 mm, a najvisi
plato na 2000 mm ispod tavanice voznog okna. Horizontalne cevi za
ukrucenje skele postaviti ispod i iznad slobodnog prostora za montazu
vrata voznog okna, na min. 350 mm ispod nivoa gotovog poda i min.
2700 mm iznad nivoa gotovog poda na svakom prilazu liftu.

2. Platoe skele treba napraviti od dasaka debljine 50 mm ili drugog
adekvatnog materijala tako da nosivost svakog platoa skele bude min.
5 kN/m2. Svi platoi skele moraju da budu u potpunosti poplo¢ani i
osigurani od ispadanja i prevrtanja.

3. Na mestima gde je rastojanje od skele do zida voznog okna vecée od
300 mm, mora se postaviti ograda visine 1000 mm.

4. Ako neki od platoa skele nije direktno pristupacan sa prilaza voznom
oknu (monter ne moze da se popne na plato skele kroz jedan od
gradevinskih otvora za vrata voznog okna), na tom platou, blizu
desnoj ivici platoa skele, treba napraviti otvor 700 x 700 mm sa
podiznim poklopcem (kapkom), a na prvom nizem platou treba
postaviti merdevine za penjanje do nepristupaénog platoa.

5. Obratiti paznju da se delovi skele ne nalaze u zonama, naznacenim na
crtezu, koje moraju da ostanu slobodne celom visinom voznog okna
za nesmetanu montaZu opreme lifta.
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