A ANDELIC

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNICKI OPIS

Uz IDEJNI PROJEKAT-IDP za REKONSTRUKCIJU TERAPIJSKOG BAZENA NA K.P.
3218/5, 3211, 5247 3218/1 K.O. Ribare, Ribarska Banja

Napomena: Predmet rekonsturkcije predstvalja zamena plafona bazena, zamenu fasadne AL.
stolarije na bazenu sa prethodnom pormenom otvora tako $to se na nekim mestima zida parapet
sa istocne, zapadna i severne strane, pa se samim tim i povr§ina otvora smanjuje, zamena ograde
na terasi, kao i zamena unutrasnjih kermanickih plocica.

Objekat je izgraden sedamdesetih godina, pozicioniran na samom ulazu u rehabilitacioni
centar Ribarska Banja, sa svojim slemenom orjenacije je sever-jug.

Pripada skeletnom sistemu gradnje, gde nosece elemnete Cine kolenaste 1 linijske A.B. grede,
koje svoje opterecenje prenose na A.B. stubove, a stubovi na temelje samce.

Objekat pripada skeletnom sistemu sistemu gradnje. Nosece elemente Cine stubovi i grede,
fasadni zidovi su zidani siporeks blokom debljine 20cm, ukruéeni horizontalinm 1 vertikalnim
a.b. serklazima dok su pregradni nenoseci zidovi takode od siporeks blokova debljine 20cm.
Temeljenje objekta je preko temelja samaca.

Postojece stanje:

Delimi¢nim uvidom konstatuje se da je vlazenje plafona uglavnom povrsinsko, a usled
kondezovanja vodene pare iz bazena. Nosivost krovne konstrukcije nije ugrozena. Plafon od
brodskog poda ili lamperije glednao odozdo (iz bazena) je vlazan zbog kondezovanja isparenja.
Mestimi¢nim uvidom sa tavanske strane zakljucuje se da je plafon istrulio ili je u velikoj meri
mokar. Termoizolacija je postavljena preko plafona, a preko nje terhartija. Ne postoji parna
brana. U delovima gde je plafon mokar, mokra je i termoizolacija.

Tremoizolacija na plafonu bazena iznosi 10cm.

Fasada AL. stolarija na samom bazenu, je takode usled dugogodiSnje eksplatacije 1 ve¢e koli¢ine
vlage propala, te i njena energetska efikasnost se dovodi u pitanje.

Ploc¢ice (podne i zdine) pozeljno je promeniti jer SU propale usled dugogodisnjeg koriS¢enja
bazena, kako bi se poboljSao sam komfor i estetski izgled bazena.

Letnja terasa koja se nalazi po obimu objekta usled atmosverskih uticaja neophodno je zameniti
ogradu kako iz praktni¢nih tako i iz estetskih razloga.

Sanacija:

Treba zameniti oblogu plafona, skinuti brodski pod i postaviti vodootporne gips-karton ploce,
sazidati na pojedinim mestima parapet ispod prozora prema datim crtezima, kao i na zidnoj
zavesi koja se nalazi sa severne strane. Zameniti postojecu ogradu na letnjoj terasi, zameniti
podne i zidne plo€ice u unutrasnjem delu bazena.

Na severnoj strani koja se sastoji pretezno iz transparentne konstrukcije, vrsi se promena iste,
postoje¢i AL. profili zamenjuju se novim AL. poboljSanim profilima sa trostrukim staklom,
punjenim kriptonom. Radi bolje energetske efikasnosti, takode i1 ostala AL. fasadna stolarija na
bezenu bi¢e zamenjena novom takode AL. profilima.

Materijalizacija :
Krov je dvovodan sa nagibom od 45°i u badzama 60°, krovni pokrivac je falcovan plastificiran
¢eli¢ni lim. Maksimalna kota slemena, a u odnosu na kotu prizemlja je +12,55m.

prosotrija na objektu zastakljeni su dvostrukim staklom, AL. stolarijom.
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